












Alu-

x2
Querträger

x2
Bettseite

x1
Kopfteil

x1
Fußteil

Montage-
klotz

Unterleg-
Scheibe

Inbus-
Schraube

M8x60

M
8x

60

Inbus-
Schraube

M6x20

M
6x

20

(Abhängig von gewähltem Modell und Optionen)

Feder

 



Weiche Fläche

Saubere Fläche

Schmutzige  Fläche

VORBEREITUNG

Sie brauchen dazu

Schraubenzieher Gummihammer 2 Personen



1 Seitenteil in Fußteile stecken 
und mit einem weichen 
Gummihammer festklopfen

ANLEITUNG



Fußteile in die Bettseite stecken. 
Mit einem weichen Gummihammer 
festklopfen2

Die zweite Bettseite in Fußteil und 
Fußgestell stecken. Mit einem 
weichen Gummihammer festklopfen3

Bitte den Klotz unterstellen 
um den einseitiges Kippen 
des Fußteils zu vermeiden!



Mit 6 Schrauben mit den Unterleg-Schreiben 
beide Seitenteile und Fußteil befestigen4

x6 x6
M

8x
60



5 Kopfteil in die Bettseiten 
stecken

Bei Polsterkopfteil: Die Polsterlehne an der Unterseite tragen, 
!



6 Das Kopfteil festklopfen. Das 
Einklopfen nach der folgenden 
Skizze machen

Polsterkopfteil Holzkopfteil

x4 x4

M
8x

60

7 Danach mit jeweils 2 Schrauben samt 
Unterleg-Scheiben beidseitig befestigen



8 Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten: 

Einbautiefe in Kopf- und Fußteil einklopfen und die 

x1
x2

Zuletzt die Feder in die Nut 
einstecken



dem Boden stehen 
!

!



9 Für alle Bettbreiten: 

anschrauben

x18 x2

Schrauben nicht 
!

M
6x

20
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