












Montage-
klotz

Mittel- Alu-  Fußgestell-
Längszarge

Rückenlehne 

x1
Fußteil

x2
Bettseite

x1
Kopfteil

Lehnenstütze 

Inbus-
Schraube

M6x20

Stahl-Winkel
schwarz

x2
Fußgestell

 Alu-
Eckwinkel

Inbus-
Schraube

M8x40

M
6x

20

M
8x

40

Stützfuß 

(Abhängig von gewähltem Modell und Optionen)

Feder



Weiche Fläche

Saubere Fläche

Schmutzige  Fläche

VORBEREITUNG

Sie brauchen dazu

Schraubenzieher Gummihammer 2 Personen



der Fußgestelle müssen 
zueinander zeigen!

1 Die beiden Fußgestelle auf den Boden 
stellen und die Längszarge oben 
bündig einschlagen

ANLEITUNG

Montageklotz gegen Federn 
unterstellen

Für Option mit hohem 
Motorrahmen weiter mit 
Schritt 4!



Die beiden Bettseiten auf die Querzargen 
der Fußgestelle aufstecken

3 Den Montageklotz unter die Querzarge 
stellen und von oben die Bettseiten 
bündig einschlagen

2

Direkt unter die Verbindung von 
Querzarge mit Bettseite

Für Standard-Variante 
direkt weiter mit Schritt 6!



4 Option Umbau für hohen Motorrahmen: Die 4 
schwarze Stahl-Winkel mit je 3 Schrauben an der 
Querzarge der Fußgestelle anschrauben

5 Option Umbau für hohen Motorrahmen: 
Die beiden Bettseiten mit den Ausfräsungen auf 
die schwarze Stahl-Winkel stecken und mit je 4 
Schrauben befestigen

Schrauben nicht 
überdrehen!

Schrauben nicht 
überdrehen!

x12 x4

M
6x

20

x16

M
6x

20



6 Die 4 Alu-Eckwinkel mit je 3 Schrauben 
an die Bettseiten schrauben

7 Kopf- und Fußteil am anderen Ende der 
Eckwinkel anschrauben

x12 x4

Schrauben noch etwas 
locker lassen!

Schrauben ebenfalls noch 
nicht ganz festziehen!

x12

M
6x

20
M

6x
20



8 Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 
Lattenrosten: Bei Einbautiefe kleiner als 

einstecken

x2

Wechselweise über Eck alle Schrauben leicht festziehen, 
sodass die Gehrung exakt übereinander passt!

x1



9 Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 
Lattenrosten: 
für die entsprechende Einbautiefe in Kopf- 

x1
x2

Zuletzt die Feder in die Nut 
einstecken



11 Optional: Die beiden Lehnenstützen von 
innen mit je 2 Schrauben am Kopfteil 
festschrauben

x4

M
8x

40

10 Für alle Bettbreiten: Die Alu-

Schrauben nicht
überdrehen!

x18
M

6x
20 x2



12 Optional: Die Rückenlehne auf 
die Lehnenstützen aufstecken 

Von oben festklopfen
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