












Schraube
4,5x35mm

Alu-

Halterung

x1
Kopfteil

x4
Bein

x2
Bettseite

x1
Fußteil

Stützfuß Inbus-
Schraube

M6x20

Alu-Eckwinkel

x1
Rückenlehne

Edelstahl-
Winkel

M
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m
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BAUTEILE ÜBERSICHT 
(Abhängig von gewähltem Modell und Optionen)

Feder

Metall-
Halterung



Sie brauchen dazu

Schraubenzieher Gummihammer 2 Personen

Weiche Fläche

Saubere Fläche

Harte Fläche

Schmutzige  Fläche

VORBEREITUNG



1 Die beiden Bettseiten mit der Sichtseite 
auf den Boden legen, sodass die 
Bohrlöcher zu sehen sind

2 Die 4 Alu-Eckwinkel mit je 3 Inbus-
Schrauben in den Ausfräsungen der 
Bettseiten befestigen

Schrauben noch nicht 
ganz anziehen!

x12 x4

ANLEITUNG
M

6x
20



Kopf- und Fußteil in die Ausfräsungen der 
Bettseiten stecken und mit je 3 Inbus-Schrauben 
befestigen3

x12

Schrauben nicht 
überdrehen!

M
6x

20

Wechselweise über Eck alle Schrauben leicht festziehen, sodass die 
Gehrung exakt übereinander passt!



4 Den kompletten Rahmen auf eine Bettseite oder auf 
den Kopf stellen und die Beine mit den Edelstahl-
Platten in den Ausfräsungen befestigen. Danach das 
komplette Bett wieder vorsichtig auf die Beine stellen
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6 Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten: 

Einbautiefe in Kopf- und Fußteil einklopfen und die 

einstecken

5 Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2  
Lattenrosten: Stützfüße für die gewählte 

einklopfen

x2

Für Sonder-Einbautiefe mit 
Edelstahl-Winkel direkt 
weiter mit Schritt 7!

x1
x2

x1

Für Standard-Einbautiefe 
direkt weiter mit Schritt 8!



7 Bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten 
und Sonder-Einbautiefe: Edelstahl-Winkel an 
Kopfteil und Fußteil anschrauben, dann die 
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einstecken

x1



8 Für alle Bettbreiten:
in entsprechender Höhe an die Bettseiten 
anschrauben

Schrauben nicht 
überdrehen!
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9 Optional: Die Rückenlehne in die 
Falzleiste des Kopfteils stecken und mit 
zwei Schrauben befestigen
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1 Die Metall-Halterungen mit je 2 Schrauben 
an die Rückenlehne anschrauben

x2 x4

2 Polsterlehne in die Ausfräsungen des Kopfteils 
stecken und in einer der beiden möglichen Höhen 
festschrauben

x4

RÜCKENLEHNE VARIANTE
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